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XTERIEUR - PITLFALINRA BR

febraichsanweisung

5 Die Kamera ist fiir Aufnahmen auf 35-mm-Film (Bildformat:

i 16 x 22 mm) bestimmt. Thre Normalgeschwindigkeit betragt 24
Bildzr/s. Sie ist vor allem fiir Stativaufnehmen vorgesehen und
wird sowohl bei Reportage- und Werbefilmen als such bei wissen-

schaftlichen und verschiedenen anderen Filmaufnahmen verwendet.

Befestigung am Stativ:

Die Kamera samt Zubehdr ist in Tragkoffern untergebracht.
Eine Prismenfiihrung (sog. Schwalbenschwanzfiihrung) zwischen Ka-
‘ mera und Stativ erleichtert die Anbringung. Die richtige Lage

A | T SR,

d-durch einen Schraubenverschluss sichergestellt.

Kaggeti=aladung:

i Vorerst sind die beiden Schraubdeckel, welche den Ab— Dbzw.

! Aufwickelraum der Filmkassette (Doppelkassette) verdecken, zu
entfernen. Hierauf wird eine unbelichtete Ronfilmrolle (Emui-
sion czussen) derart in die linke Kassetitenhil fte (Avwickelraum)
eingelegt, dass das freie Filmende links liegt. Dieses wird

i dann in Richtung {iber die Plhrungsrclle (1) durch das-linke

: Kasgettenmaul geschoben, welches vorher durch Seitwidrtsschieben
des Verschlusgsstiftes (2) gesffnet wurde. Der Rilmstreifen wird

.»‘ ‘ nun von aussen erfasst und nach analogem Offnen des rechten

Yassettenmaules durch dieses hindurch - iiber Fithrungsrolle (3)
~ in den Aufwickelraum (rechte Kassettenhilfte) gebracht. Dort
wird das Filmende umgeknickt und im Aufwickelkern (4) einge-
hingt, (300-;m- Fassetten sind mit elastischem Aupfwickelkern
'verseheﬁ, damit zun spiateren Zeitpunkte die szufgewickelte (be-

ichtete) Filmrolle leicht abgenommen werden kenn.) Nach Reen-

igurg des geschilderfen Vorganges werden die teiden Yassetten-

g
deckel wieder a2ufgeschrautt, Die Ladung russ selbstverstiandlich

.

r eimer Dunkelzammer vorzercommen werden.

¥

*ilmeiniagen in die Xzrmers:

Azs derm Abwickelrsum (linke Fessettenhiilfte) einer gelade-
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L nsn Filmkassette wird so viel Film herausgezogen, bis eine grbsse-
i re-S@leife entsteht. Bei gedffnetier Kamera wird nun die Film-
8 kasaette mit ihrer linken Prismenfllche auf die zugeh&rige Pris-
menfliche der Kamera aufgesetzt, wobei die Filmschleife durch die
DeckenSffnung der Xamera in deren Innenraum gelangt. Daraufhin
wird auch die rechte Kasaettenseite angedriickt, worauf die nun-=
mehr endglltig aufgesetzte Filmkassette mit Hilfe des Schraubver-
schlusses (5) fixiert wird. Durch Umlegen des auf der Obersei te
der Kamera angebrachten Hebels (6) wird die Bildbiihne umgeklappt,
worauf auch noch die Haupttransportrolle, welche gleichzeitig
Vor- und Nachtransportrolle ist, freigelegt werden muss. Dies
geschieht durch Entsicherung (Driicken der Ausl3senkndpfe) der
beiden Andrucksrollenpaare, die seitlich wegklappen. Die durch
linksseitigen Zug beliebig verldngerungsranige Filusthreile wird
; unter die vier Fithrungshikchen der Bildbihne eingehingt, worauf
( durch Zurickfithrung des Hebels (6) die Bilbiihne wieder hochge=-
| klappt wird. Unter Belassung einer oberen und unteren Schleife,
deren richtige Bemessung fir den Filmtransport wichtig ist, wird
das Filmband auf beiden Seiten der Haupttransportrolle eingelegt
und durch Heranschieben der Andrucksrollen in dauerndem Zahnein-
griff gehalten. Nach Beendigung dieser Manipulationen wir der
Motor von Hand mit Hilfe eines auf der Motorwelle angebrachten
Knopfes gedreht und die angemessene L#nge der oberen und unteren
. ‘ Filmaschleife geprift, da keine der beiden beim Filmvorschud an-
- | schlegen darf. Nach nochmaliger Kontrolle des eingelegten Filmes,
g dessen‘Emulsionsseite in Richtung zum Objektiv liegen mnss, wer-
g den die Kamarewinde geschlossen, wodurch sich die Kassettenmin-
i dungen automatisch &ffnen, sc dass ein ungehinderter Filmlauf
gesichert iste.

Kassettenantrieb:

Der Antrieb des Aufwickelkernes erfolgt mit Hilfe einer
ringférmig geschlossenen Seidenschmur (8), welche Uber die auf
der Rijckseite der Filmkassette angebrachte Scheibenrolle (5)

 gelegt und durch die federnde Spannrolle (10) dauernd straff ge-
halten wird. Wenn sich die Seidenschnur nach léngerem Gebrauch
{iberm8saig verléngert haben sollte, wird sie ausser in der bereits
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beschriebenen Weise auch noch Ulber die Rolle (11) geflihrt, welche
Je nach Bedsrf nach oben verschoben werden kaano

Augstasisch des Schnurantrieheas

Die: Lénge des zu verwendenden Schnurantriebes ist von der
Kassettengriase anhingig. Fur 120-m-Kassetiten werden klirzere, fir
300-m-Kassetten liingere Seidenschnuren bentitzt.” Ein eventueller
Austausch wird folgendermasasen vorgenommen: dureh Drehung des
Stellhebels (12) wird der Schnurenhalter gel¥8st und kann dann zu-
sammen mit der Schnur abgenommen werden. Nach Abschrauben einer
Réndelmutter wird die Schutzhaube des Halters entfernt und die
Schnu.> herausgenommen. Nach erfolg.em Schmurenaustausch wird der
Halte ' wieder zusammengesetzt, worauf die nach unten herausgezo-
gene Schnurenschlinge in die Kameradffnung eingelassen wird. Beim
Einschieben des mit einem Keilansatz versehenen Halters wird die
Schnur von der in der Kamera eingebauten Scheibenrolle erfasst,
worauf der Schmurenhalter durch.zZurickdrehung des Stellhebels fi-
xiert wird,

Scnmenblende (Xompendium):

Die mus Lederbelgen und Flhrungsstange bestehende Sonnenblen-
de ist im Transportkoffer in auseinanderzelegtem Zustand unter-
gebracht. Bel der Zusammensetzung wird.der Lederbalgen asuf die
Filhrungsstange aufgesetzt und durch Befestigungsschrauben gesi-
chert., Hierauf wird das rlickwédrtige Ende der Fihrungsstange in
das Kameraansatzstick (13) eingeschoben und mit Schraube (14) fest-
gezogen. Das rickwirtige Ende der Sonnenblendebmuss von dem Zerade
beniitzten Objektiv so weit entfernt sein, dass dieses bei der
durch die Schirfenstellung bedingten,Bewegung nicht an die Sonnen-
ble nde anschlégt.

Filterrahmen:

- Die Sonnenblende ist mit zwei Filterrammen (15) ausgestattet,
die sich fir Licntfilter der Formate 75 x 75 mm oder @ 65 mm eignen.
Die Filterrehmen sind auf ihrer Oberseite mit umklanpbaren Licht-
schutzkappen versebeno
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Antrietsmotor:

Der verwendete Antriebsmotor ist ein 12 V — Gleichstrommotor,
welcher mit einem Hebelumschalter (16) fi'r Vor— bzw. Riicklzuf und
mit eirem irn Ringform ausgefithrten Drehzahlregler mit Strichtei-
lung ausgestettet ist. Der Motor wird in den auf der rechten Kame-
ragseite angebrachten Bajonettverschluss zunidchst schrig elngefuhrt
sodznn engehoben und in waagrechter Lage in der Haltervorrlchtung
(19) fixiert. Pir Einzelbild-Aufnahmen wird auf die lotorwelle
eine Handkurbel (1 : 1 ) aufgesetzt.

Stromzufihrung:

Die Stromzufihrung erfolgt mit einem 2-adrigen Gummikebel,
dessen unde mit 2 Anschluqqqteckern (20) verseshen ist. Der grosse-
re Stecker (21) wird in dje Kemerabuchsen, der kleinere (22) in
die Mctorbuchsen eingeschoben.

Objektive:

+

. Die Objektive sind im Revolverkopf mit Bajonettfassungen be-
festigt. Bs ktnnen vier Objektive belietiger Brennweite (von 25
mm aufwirts) beniitzt werden. Die Scharfstellung der Objektive
geschieht-mit dem zuf der rechten Yemeraseite gngebrachten Ein-
stellhebel (23), bei dessen Bewegung der ganze Revolverkopf in
exisler Richrtung verschobén wird. Der Einstellhebel iest mit einem
Strichmarke-Fensterchen verbunden, welches iiber eine Ringskala
ninweggleitet und die Scharfeinstellung der Objektive in Meter-
lingen anzeigt. Die Entfernung des Objektes von der Pilmebene
wird rit einem Bandmass gemessen. Bei herausgezogenem Raster-
knopf (25) kann der Revolverkopf gedrelt werden. Die richtige
Stellung des gewiinschten Objektive zum Bildfenster ist durch
selbsttitige Finrastung des losgelassenen Raéterknopfes Zu er—
kennen, Hierbei gelangt gleichzeitig die zugehtrige Entfernungs-
skala unter das Ablese-Pensterchen des Einstellhebels. Die EBlen-
deneinstellung wird mit dem auf dem Objektiv angebrachten 8kalen-
~Segment (27.) vorgenommen.
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kildbeobachtung:

Das aufzunehmende Bild kann entweder suf dem Rohfilm ( bei
Filmlauf) oder auf einer liattscheibe (bei Stillstand) beobachtet
werden. Hierzu dient eine Beobachtungslupe 6-facher Vergrtsserung,
die auf der linken Xemereswand &ngebrecht ist. Das Lupenokular (28)
kann den /ugenverhiltnissen durch Verschieten angevasst werden;
Die linke Muschel, die beliebig eingestellt werden kann, dient
zur 6ffnung des Lupenverschlusses.

Unschaltung auf die lMattscheibe. Y

Bei der Umschaltung ist fvlgender Vorgsng einzuhalten:
Die auf der rechten Kamersseite oberhalb des Bajonettverschlussaes
des Antriebmotors angebrechte Taste (30) wird leicht angedriickt.
Hierbei wird der Rindelknopf-{31) eo lange nach rechts gedreht,
bis die Taste einsinkt. Nun wird die Taste losgelassen und Hebel
(6) nach vorn umgelegt. Durch die Umstellung des Hebels wird
gleichzeitg die Stromleitung'im Innere der Kamera unterbrochen,
so dass der éntriebsmotor wihrend der.lizttscheibenbeobachtung
nicht eingeschaltet werden kann. Die spétere Entfernung der Matt-
scheibe bei glelchzeitlger Heranflihrung der Bildbdiihne geschieht
durch Linksdriicken und Riickfiihrung des Hebeles (6). Bei eingeschal-
teter wattscheibe darf der Transportmechanismus nicht bewegt wer-
den.

Umlaufblende:

Die Umlaufblende hat eine Sektorendffnung von 1756 die
durch Drehung des auf der Kamerarlickseite angebrachten und mit
einer Skala versehenen Scheibenradchenq (32) beliebig eingestellt
werden kann.

Automatische 4bblendung und Uberblendung.

T.) Bei Vorwirtslauf der Kamers wird die automatische Uber

blendung durch Driicken des auf deyr Kamerariickseite angebrachten
Druckknopfes (42) eingeleitet. Hierbei wird die langsame Schlies-
sung der Sektorenskala beobachtet. Letztere kommt nach einer 180°
~ Drehung zum Stehen. In diesem iugenblick wird der Motor ausge-
chaltet, worauf such die Kamers stehenbleibt.
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6.
2.) Die Vassetten—Antriebsschnur wird auf die Abwickelseite
umgelegt,d.h. auf Scheibenrolle (43) gebrecht.
3,) Der lLotor wird durch Ldsung der §icherungsvorrichtung
(44) autf Rijckwiirtslauf wngeschaltet. Nun wird der Film hel ge-
schlogsenem Se"tcr un 46 Bilder, A.h. vm etwa 2 zurickgercllt.

i) Die Antriebsschnur wir wieder euf die sufwickelseite,

a.h. sur die Scheibenrolle (a) zurtickgebracht.

5.) Die Sicherungsvorrichtung (44 ) wird suf Hormelleuf um-

geschaltedt,

6.) Bei etwaiger Schirfenumstellung oder Einstellung einer
neune Szene mit Kattscheibenbeotachtung wird im Sinne der in Ya-
pitel "Umechaltung auf die ¥attscheibe" gegebenen ~rwelsungen
vorgegengen. Hierbel iat jedoch Sekter (32) von Hand zu tffnen
und nach erfolgter Scharfeinstellung oder veerideter Einstellung
der neuen Szene sofort wieder zu schiiessen. Die Hochklappung
der Bildbiihne wird elso bel geschlossenem Sektor durchgefihrt.
Nur auf diese Weise ist eine Yattscheibenbeobachtung ohne Bild-
verlist méglich.

7.) Zum Schlusse wird wiederum Druckknop?f (42)gedriickt und
wihrend einer kurzen Zeitspanne fegstgehalten und der Antriebs—
motor mit Hebelschalter {16) aingescheltet. Der Sektor der Um—
Jzufhlende &ffnet sich selbs=ttatig ﬁnd zwer mit derselben Ge-
schwindigkeit wie bel der Sehliessung; die Kamers 1l&uft in Hormel-

richtung weiter.

Filmuhrt!

Anf der Kamerarﬁckseite oben ist ein Doppélzéhler (33) an-
getrecht, welcher die verbrauchte Meterzerl snzeigt. Bei Beginn
werdern die beiden Zeiger auf 50 bzw. 200 m eingestellt. VWenn
die Remera 15uft, zeigt der grtesere beiger‘die Szenenlinge und'
der Kleinere Zéiger Gie Gesamtmeterzehl an. Bel jedem Anhalten
‘der Xamera wird der grosse Leiger it Hilfe des nerausragenden

¥nopfes guf 50 m zurickgestellt. Die Tinstellung des ¥kleinen

Zeiger T Schutzkappe‘geéndert werden.
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Pachome ter:

Auf der Kemerarickseite ist in der Mitte das Tachometer (34)
E ‘ | angebracht, welches die sekundliche Bildzahl angivt.

gtanze:

Oberhalb des Tachometers befindet sich die’@gsfe (35), die
peim Driicken eine léngliche Kerbe em Filmrand augstanzt.

Schmierung: -

Bei getffneter Xamera und missig umgelegter Bildbiihne sind
mehrerer rot bezeichnete 5ffnungeh zu sehen, die zur Schmierung
5  deg Greifers hestimmt sind. In diese Bffnung miissen téglich 2 -
' 3 Propfen diinnfliissigen laschinentls guter Jualitst -ingespritzt
werden. Auf der Kameraoterseite befindet sich vorne ein R8hrchen,
das zur Zentralschmierung dea Kameramechenismus bestimmt ist; in
die Rohr’ffnung werden tdglich 8 - 10 Tropfen 61 gebracht,

Entfernung der Bildbiihne:

Zum Zwecke einer griindlichen Siuberung der Bildbilihne muss
diese aus der Kamera hersusgenommen werden, Bei gerffneter Kame-
re iet der linken unteren Lcke der Verriegelungsetift (36) zu
sehen. Dieser wird in Rechtsrichtung verschobeh, wobei gleich-
zeitig die Bildbi'hne mit Hilfe des auf der Kameraoberseite an-
gebrechten Hebels etwas uﬁgelegt werden muss. Die Bilddiihne kann

dann ohne Schwierigkeit herausgenommen werden.

Entfernung der iiattscheibe:

Bei gedsffneter amers ist in der linken oberen Becke die
Mihrungsschiene (37) zu sehen, welche mit zwei Schrauben (38)
btefestigt ist, Beim L&sen dieger Schrauben ist die Mattscheiven-
kemmer (39) mit der Hand festzuhalten, damit sie nicht unge-
wollt hersusfillt.

‘Entfernung der Filmfﬁhrungsplétte zwecks Negpolierungif

Nach erfolgter Herausnahme der Bildbihne und liattscheibe
wird Gie links unten auf der Filmfihrungsplatte (41) angetrachte
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Sicherungsschraeube (40) geltiat. Hiersuf wird die Filhrungsplatte am
besten mit einem Holzstzb um etwa 3.- 4 mm nach ober verschoben,
wodurchk sie aus der bajonettartigen Halterung herausgezogen wird

und aus der Xemera herausgenommen wercen kann.

Einstellung des Greiferhubes:

Wean der Abstend der Perforesticnsléicher des verwendeten
Filmmateriales von der {iblichen Norm etwa abweicht, kann der
Greifer auf grtsseren Hub eingestellt werden. Bei entfernter
Bildbihne werden die beiden Schresuben A (Abb. 1) geltst, worauf
die Deékplatte E (ibb. 1) abgenommen wird. Dann wird die Schrau-

benmutter C (itb. 2) abgeschraubt und der Exzenter £ (Abb. 3)

nach Bederf auf grfsseren Greiferhub gedrent. Nach beendeter Ein-

stellung werden die abgenommenen Bestandteile im umgekehrter

Reihenfolge wieder anmontiert.
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